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Flow based mappings

• Tuple exact match
• DHT-based Mapping System

• Tuple best match
• Ongoing discussion

• Map-Reduce?

• 5-tuple LCAF
• LCAF type 4 + 12

• Prototype implemented with LISPmob
• https://github.com/arnatal/lispmob/tree/lispflow
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5-tuple LCAF
0                   1                   2                   3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|           AFI = 16387         |     Rsvd1     |     Flags     |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|   Type = 13   |     Rsvd2     |             4 + n             |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|       Source-port-lower |         Src-port-upper |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|        Dest-port-lower |         Dst-port-upper |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|    Reserved   |   Protocol |   Source-ML |    Dest-ML |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|              AFI = x |         Source-Prefix ... |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|              AFI = x          |     Destination-Prefix ... |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Blue – from type 4
Green – from type 12
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Future Versions

• Flow Mappings
• N-Tuple Lookup

• Openflow Lookup?

• Advanced Mapping Updates
• Publish/Subscribe mechanism

• Devices notified of changes on their subscribed mappings

• Proactive mapping updates
• Push new mapping information
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