
VXLAN	  GPE	  
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 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+  
 |R|R|R|R|I|P|R|O|Ver|       Reserved            |Next Protocol  |  
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+  
 | VXLAN Network Identifier (VNI)                |   Reserved    |  
 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 

  	  

•  VXLAN	  GPE	  extends	  on	  the	  exis3ng	  VXLAN	  format	  by	  
adding	  
1.  an	  OAM	  flag	  
2.  a	  Next	  Protocol	  field	  to	  allow	  it	  to	  carry	  protocols	  beyond	  

Ethernet	  (including	  inser3on	  of	  a	  shim	  header	  such	  as	  NSH)	  

•  This	  keeps	  only	  the	  essen3als	  in	  the	  NV	  header	  while	  
allowing	  for	  a	  transport	  independent	  shim	  header	  to	  
be	  added	  for	  any	  op3onal	  extensions/metadata.	  

Note:	  Bold	  indicates	  changes	  from	  VXLAN	  header	  


